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ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 
 

SESSION DE MAI 2018 
 
 
Toute documentation permise 
Calculatrices : modèles autorisés seulement 
Durée de l’examen : 3 heures 
 
 

14-MI-A7 Fragmentation des roches 

Total 100 points  
 
PARTIE A (60 points pour cette partie) 
 
Question A1 (6 points) 
 
Complétez les phrases en vous servant de la liste de mots suivante. Veuillez noter qu’un mot peut 

être utilisé plus qu’une fois. 

Note : chaque réponse correcte vaut 1 point, une mauvaise réponse sera pénalisée par une 

perte de 0,5 point. 

À pleine section, abrasivité, allonge(s), barre de frappe, boutons, circulation, copeaux de forage, 

dents, diamants, disponibilité, « drag bit », Drilling Rate Index (DRI), déviation des trous, dureté (du 

roc), énergie de frappe, fond de trou, force de poussée, fréquence de frappe, granite de Barre, 

hexagonal (-e, -ux, -es), hors du trou, inversé(e), manchon, percussion inversée (« backhammering »), 

précision de forage, rebondissement, rond(e), rotation, taillant, taux de pénétration, trépan tricône, 

tube(s), tubulaire(s), vitesse ascensionnelle, vitesse de piston. 

 

1) ………. est une roche utilisée comme référence afin d’estimer un taux de pénétration d’un 

marteau à percussion. 

2)  ………. est un élément utilisé pour joindre ensemble deux ………. faisant partie du train des 

tiges. 

3) Dans le cas de forage à percussion, la force de poussée (« thrust ») excessive peut empêcher, 

sinon arrêter complètement ………., tandis que la poussée trop faible résulte en ………. du 

……….. 
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Question A2 (10 points) 
 
Complétez les phrases en vous servant de la liste de mots suivante. Veuillez noter qu’un mot 

peut être utilisé plus qu’une fois. 

Note : chaque réponse correcte vaut 1 point, une mauvaise réponse sera pénalisée par 

une perte de 0,5 point. 

À pleine section, abrasivité, allonge(s), barre de frappe, boutons, circulation, copeaux de forage, 

couronne, dents, diamants, disponibilité, « drag bit », Drilling Rate Index (DRI), déviation des trous, 

dureté (du roc), énergie de frappe, évacuation des copeaux, fond de trou, force de poussée, 

fréquence de frappe, granite de Barre, hexagonal (-e, -ux, -es), hors du trou, inversé(e), manchon, 

percussion inversée (« backhammering »), précision de forage, rebondissement, rond(e), rotation, 

taillant, taux de pénétration, trépan tricône, tube(s), tubulaire(s), vitesse ascensionnelle, vitesse de 

piston. 

 

1) Pour le forage à extension des trous profonds les allonges, ………. garantissent une 

précision de forage plus grande que celles ………. ou ……….. 

2) ……….d’un marteau hydraulique est nettement plus élevé(e) que celui (celle) d’un marteau 

à air comprimé ayant la même puissance. 

3) Afin d’évacuer efficacement  ………. du ………., le débit d’air fourni par un compresseur 

et envoyé par le train de tiges doit assurer un(e) ………. adéquate.  

4) Pour forer dans les roches dures et abrasives, les cônes du trépan doivent être munis de 

………. plutôt que des ………..  

5) Dans le forage d’exploration, on utilise les ………. synthétiques plutôt que les pierres 

naturelles. 
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Question A3 (4 points) 
 
Identifiez les objets ci-dessous (chaque objet : 1 points) 

 

A)                                                                                  

 
                                                        B)  

 
                                                            D)  
 

C)  
 
 
Question A4 (5 points) 
 
Quel taux de pénétration peut-on atteindre lors de forage à percussion? Énumérez et définissez 
certains facteurs et paramètres du forage à percussion. 
 
Question A5 (5 points) 
 
Décrivez et comparez les principes, les avantages et les désavantages de deux technologies de 
forage à percussion de «Top-Hammer»  (avec un marteau hors du trou) et «DTH» (avec un 
marteau fond de trou) et indiquez les applications dans lesquelles chacune d'elles offre le plus 
d'avantages. 
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Question A6 (30 points) 
 
Vous devez planifier les forages pour les sautages en banc. La roche à forer est de la dolomite : 

masse volumique de 2,85 t/m3; dureté en échelle de Mohs : 4,0 et indice d’abrasivité de Cerchar: 

4. 

Vous pouvez avoir à votre disposition un type de foreuse autonome sur chenilles : Atlas Copco 

FlexiROC T35 (à percussion avec un marteau hors du trou), dont les paramètres sont présentés 

dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 

Engin de forage FlexiROC T35 

Symbole et type du marteau  COP 1840+* 
Hors du trou 

Puissance 20 kW 

Pression d’air n/a 

Longueur totale de la glissière 7140 mm 

Course du marteau/tête de rotation 4240 mm 

Train de tiges disponibles T38, T 45 ou T51 

Longueur des allonges/tubes 3660 

* - comparable au marteau HL 700 de Sandvik (anciennement Tamrock) 

Les paramètres de forage avec cet engin sont les suivants (Tableau 2) : 

Tableau 2 

 Cas A 

Diamètres des trous : 89 mm (3 ½ po.) 

Longueur des trous : 15,55 m 
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Tableau 3 Facteur de forabilité par rapport au granite de barre 

 
Tableau 4 : Durée des actions non productives 
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Votre travail consiste à effectuer les tâches suivantes : 

1. Déterminer le taux de pénétration maximale pouvant être atteint (5 point). 

2. Calculer le temps de forage d’un trou (10 points). 

3. Évaluer la capacité mensuelle des équipements tenant compte des facteurs techniques, 

opérationnels et organisationnels (5 points). 

4. Si la production mensuelle atteinte grâce à cet équipement doit être de 75000 tonnes du 

minerai et le volume d’influence (B * S * H) de chaque trou est de 124,7 m3, évaluez la 

consommation mensuelle des taillants et des allonges dans les conditions données  ((on 

imagine la vie d’allonge est 4500 m et la vie de taillant est 850 m)) (10 points). 

      

 
 
PARTIE B (40 points pour cette partie) 

 
PARTIE B 1(15 points pour cette partie chaque bonne réponse on attribut 5 points) 
Encercler la bonne réponse : A ou B ou C ou D ou E.  

 
 
Question B1-1 (5 points) 
 
Lequel des outils suivants nous pourrions utiliser dans le sautage (dynamitage) avec un 
retard? 
A) Cordon détonant  
B) Fusible de sécurité  
C) Détonateur électrique  
D) Nonel  
E) A et C et D 
              
Question B1-2 (5 points) 

 
Quelle option n’est pas correcte?  
 
A)  Généralement la densité d'explosif est inversement proportionnelle à la sensibilité des 
explosifs et sa taille des particules est inversement proportionnelle à la sensibilité des explosifs.    
B) Généralement la densité d'explosif est directement proportionnelle à la sensibilité des 

explosifs et sa taille des particules est inversement proportionnelle à la sensibilité des 
explosifs.  

C) Généralement la densité d'explosif est inversement proportionnelle à la sensibilité des 
explosifs et sa taille des particules est directement proportionnelle à la sensibilité des explosifs.        
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D) B et C 
E)   Aucun d'entre eux 

 
 
Question B1-3 (5 points) 

 
Lequel des facteurs suivants ne dépend pas du taux de détonation explosif? 
 
A) La gravité spécifique, le type de détonateurs et sensibilité à l'impact 
B) La gravité spécifique, le type de détonateurs, la taille des particules et le diamètre du trou 
C) La gravité spécifique et sensibilité à l'impact et à l'étincelle et la composition chimique 
D) A et C 
E) Aucun d'entre eux 

 
 
Question B2 (5 points pour cette partie chaque bonne réponse on attribut 2,5 points) – 
VRAI OU FAUX 

 
1- La charge spécifique des explosifs est plus grande en coupe parallèle qu'en coupe 

angulaire ; 
2- Le Back break a une relation directe avec le stemming et a une relation inverse avec le

burden et l'inclination du trou explosif ; 
 
 
PARTIE B3 (20 points pour cette partie) 

 
Question B3  

 
Vous devez calculer tous les paramètres de sautage dans une mine à ciel ouvert de minerai 
calcaire. Calculer la quantité de charge spécifique de l'explosif (Sc) et la taille de la 
fragmentation de la roche (Ẍ) et les autres paramètres pour sautage tels que Burden (B), 
l'espacement (Spacing) (S), Stemming (J), la hauteur du trou pour sautage (H), La hauteur 
effective de charge explosif (He). Pour le calcul, vous pouvez utiliser la formule d’Ash.  Les 
caractéristiques des explosifs, des roches et des conditions pour sautage sont les suivantes: 

1- Le mass volumétrique de roche  est 2,5  gr/cm3  
2- Le explosif est ammonium nitrate fuel oil (ANFO) avec la masse volumétrique de 
0,9 gr/ cm3  
3-  Le diamètre du trou de sautage est 4  pouces (4 ”). Trois bâtons de dynamite sont 

utilisés dans le trou pour le sautage. Deux d'entre eux sont utilisés comme primer et 
l'autre est utilisé comme booster.  

4- On utilise le cordeau détonant et les détonateurs électriques. 
  
 




